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概　要
　01146 形 密度計は LNG、LPG の低温タンク用に開発され、低温
液化ガスの密度、温度、レベルを正確に測定します。01146 形 密度
計は特許を取得した検出ヘッドと、精確に孔を明けたステンレステープ
を使用する測長技術より構成されています。
　サーボモーター、測長エンコーダ、本質安全バリア等の電気回路部
品は容易にメンテナンスを行える耐圧防爆構造の区画（ハウジング）
に収納されています。

特　長
❑	1 台で、密度、温度、レベル計測が可能
❑	250 ポイントの密度･ 温度分布計測が可能
❑	特許を取得している検出ヘッド
❑	精確に孔を明けたテープ
❑	データの現場デジタル表示
❑	テープ点検窓を装備
❑	耐震 2.8G
❑	検査用チャンバが不要
❑	シンプルなフランジ取付（サポート不要）
❑	自己診断機能
❑	容易なメンテナンス

標準仕様

レベル計測

レ 　 ン 　 ジ	：	 0 〜 100m
精　　　　度	：	 ±2mm (20m)/±5mm (50m)
感　　　　度	：	 ±1mm
再 　 現 　 性	：	 ±1mm

温 度 計 測

レ 　 ン 　 ジ	：	 − 200 〜＋100℃
精　　　　度	：	 ±0.1℃
感　　　　度	：	 ±0.01℃
セ 　 ン 　 サ	：	 1Pt100Ω

密 度 計 測

レ 　 ン 　 ジ	：	 400 〜 1000kg/m3

精　　　　度	：	 ±0.5kg/m3

感　　　　度	：	 ±0.1kg/m3

再 　 現 　 性	：	 ±0.1kg/m3

使 用 温 度

周 囲 温 度
A T E X	 ：	 − 50 〜＋ 50℃
cCSAus	 ：	 − 20 〜＋ 50℃
T I IS	 ：	 − 20 〜＋ 50℃
液 体 温 度	：	 − 200 〜＋ 65℃
最高使用圧力	：	 350mbarG
供 給 電 源	：	 85 〜 240VAC 50/60Hz
保 護 構 造	：	 IP65
出 力 信 号	：	 RS485/20mA ループ（Modbus プロトコル）

材　　　質

本　　　　体	：	 アルミニウム鋳物
本 体 外 装	：	 エポキシ塗装（ライトグレー／ RAL7035）
検 出 ヘ ッ ド	：	 SUS316L
テ 　 ー 　 プ	：	 SUS316L（PTFE コーティング）
接　　　　続：	 6”ANSI 150#FF（125AARH）

構　　　造

A T E X	 ：	 II 2/1 G, Ex d［ia］ia II B T6
		  LCIE 05ATEX 6043X
cCSAus	 ：	 Class1, Div1, Group D, T5
T I IS	 ：	 Ex d［ia］II BT6
		  （第 TC17538 号）
耐　　　　震：	 2.8G
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外形寸法

取　付

重量：約100kg

6"ANSI 150#FF

点検窓
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スティリングウェル： 250A

01146

タンク

仕切弁

http://www.tokyokeiso.co.jp

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

anything@tokyokeiso.co.jp
使用可否、形式選定などなんでも（Anything）ご遠慮なくどうぞ。

製品についてのお問い合せを
電子メールでも承ります。〒105‒8558  東京都港区芝公園1‒7‒24芝東宝ビル

 TEL: 03‒3434‒0441（代）　FAX: 03‒3434‒0455


