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概　要

CATAMS Windowsはタンク監視用ソフトウエアです。
市販性、入手性に優れたパーソナルコンピュータで稼
動しますので、ユーザーニーズにマッチしたシステム
を構築することができます。
東京計装の永年のタンクデータモニタリングのノウハ
ウを集結しました。

Windows対応、高機能、ハイスピード
タンクデータ監視ソフトウエア

CATAMS® Windows

標準仕様

●納入形態
　CD-ROM
●使用環境
　コンピュータ本体
　　Windows XP SP3
　　Windows 7
　　が動作するパソコン
　画面サイズ　1024× 768ピクセル以上
　マウス／キーボード付
　通信ポート シリアル 1ポート  ＊ 1

パラレル 1ポート
　　＊1； 最低必要ポート数。上位通信等が入る時

には、別途ポート数の追加が必要です。

●基本機能
　12画面により構成
　マウスによる操作
　タンクの現在データと各種設定データの表示
　受け入れ／払い出し後の移動量の表示
　全タンクの一括表示
　棒グラフによる液位表示
　データの履歴
　印字（Microsoft Excel 等による編集）
　エラーの詳細説明
　稼動中のタンクの監視
　警報の履歴
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●マウス操作により画面に表示されている各画面に移行できます。
●表示されている画面をダブルクリックするか、アプリケーション
（A）→要求するモードの画面を選択することにより各画面に移行
できます。

1タンク詳細モード

●選択したタンクの現在データと各種設定データが表示されます。
●表示中のタンクの個別設定データの変更ができます。
●FW-9000タンクゲージのリモート制御が可能です。

メインメニューモード

受払モード

●任意のタンクの受払の開始／終了を設定し、その時点のデータ及
び開始～終了時の変化量の監視ができます。

●受払終了後、開始／終了時の各データと変化量を保存し、履歴
データを見ることができます。

タンクデータリストモード

●登録されている全てのタンク状態を監視できます。

棒グラフモード

●棒グラフにより現在の液位を表示します。
●液位変動中は棒グラフの色を変えて表示することにより状態の変
化が判ります。

●どのブロックにどのタンクを入れて表示するかシステムデータ変
更画面で任意に設定できます。（ブロックデータリストモードと
共用の設定となります）

履歴データモード

●登録されているタンクの1時間毎のデータ履歴を表示することが
できます。

ディスプレイサンプル
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●指定したブロックのデータが一括表示でき、そのブロックのトー
タル容量／質量が表示できます。

●どのブロックにどのタンクを入れて表示するかシステムデータ変
更画面で任意に設定できます。（棒グラフモードと共用の設定と
なります）

拡大表示

●指定タンクのレベル／温度データが大文字で表示され、遠くから
でも現在データを確認できます。

ブロックデータリストモード

オペレーションタンクリストモード

●設定した許容変化量以上の速度で容量が変化した時、稼動中のタ
ンクとして本画面で表示します。

●許容変化量の速度はシステムデータ変更画面で任意に設定できま
す。

警報履歴モード

●警報の発生・復帰状態の履歴を表示する画面です。

警報状態確認モード

●現在の各タンクの動作状態（警報状態／エラー状態／稼動状態）が
色分けされ、一括表示されます。

システムデータ変更モード

●パスワードの採用により、利用者レベルでの変更可能項目の権限
範囲を決めることができます。

●ブロック構成／印字順序／警報ヒステリシス等、各種データの設
定・変更ができます。
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システム構成

オプション

　標準CATAMS Windows に加えて下記別途承ります。
　　1）タンクデータ、タンクテーブルの入力

　　2）表示、データ処理などのお客様ご希望への改造
　　3）DCS、PC等とのデータ通信

■仙台営業所 
TEL 022-773-1451（代） 

■富山営業所 
TEL 076-493-8311（代） 

■茨城営業所 
TEL 029-246-0666（代） 

■大宮営業所 
TEL 048-652-0388（代） 

■長野営業所 
TEL 0263-40-0162（代） 

■厚木営業所 
TEL 046-223-1141（代） 

■静岡営業所 
TEL 0545-64-3551（代） 

■名古屋営業所 
TEL 052-953-4501（代） 

■大阪営業所 
TEL 06-6312-0471（代） 

■岡山営業所 
TEL 086-421-6511（代） 

■徳山営業所 
TEL 0834-21-0220（代） 

■北九州営業所 
TEL 093-521-4170（代） 

■熊本営業所 
TEL 096-375-7327（代） 

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。 

anything@tokyokeiso.co.jp 
使用可否、形式選定などなんでも（Anything）ご遠慮なくどうぞ。 

計量器製造事業登録事業所・高圧ガス試験製造認定事業所 
本社：東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル（〒105-8558）TEL 03-3434-0441（代） 

東京計装株式会社はホームページを開設しています。 

http://www.tokyokeiso.co.jp

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。 
 

製造品目 

流量計 ● 面積式（パージメータ・パージセット含む）　● 差圧式（オリフィス・Vコーン）　● 電磁式　● 超音波式　 
 ● コリオリ式　● 渦式　● 羽根車式　● フローモニタ　● フロースイッチ　● サーマルフローメータ　 
 ● マスフローメータ・コントローラ　● 定流量弁　● サイトグラス　● 開水路用流量計 
液面計 ● フロート式　● 金属管式　● サーボバランス式　● スプリングバランス式　● トルクチューブ式　● 磁歪式　 
 ● 電波式　● 超音波式　● 圧力式　● レベルスイッチ（フロート式・ディスプレーサ式・静電容量式）　 
 ● 光ファイバ・デジタルタンクゲージシステム　● 舶用液面計システム　● 受信計 
その他 ● 各種表示器　● 圧力発信器　● 流量積算・記録計　● 移動式定量出荷装置　● 自動車用測定装置　 
 ● プロペラ風速計　● LNG／LPG用密度計 

弊社にてインストール

現場機器

FW-9000N シリーズ
DM4Nシリーズ
その他

使用環境を満たしていれば
機種等には依存しません

その他インターフェース

ソフトウエア（弊社所掌）

インターフェース（弊社所掌）

IFX-20000

NMR-4000

コンピュータ（弊社所掌）


